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GÉNÉRALITÉS 
 
Présentation 
 
Vocalys MX GSM est un transmetteur qui, raccordé au réseau téléphonique analogique 
public, ou au réseau GSM permet la transmission de messages en mode vocal et/ou 
digital multi protocole. 
Sa modularitp permet de rppondre j tous les t\pes d¶installation (alarme vol, alarme 
technique). Il peut aussi bien appeler un correspondant en vocal qu¶un PC de 
télésurveillance dans la plupart des protocoles actuellement utilisés. 
 
Il dispose de 4 numpros d¶appel plus un numpro temporaire qui peuvent rtre appelps 
suivant des scpnarios d¶appel programmables. 
Les entrées et les sorties peuvent être identifiées individuellement par un message vocal. 
Un message d¶annonce permet d¶identifier le site.  
La programmation, assistpe vocalement, peut rtre entiqrement rpalispe j l¶aide du clavier 
disponible en face avant de l¶appareil. Cependant, pour la section digitale il est 
recommandp de programmer localement le transmetteur j l¶aide du logiciel VocPc mis à 
disposition. 
 
Toutes les informations sont mémorisées dans une EEPROM, qui conserve les données 
même en cas de coupure de courant. 
L¶accqs j la programmation du transmetteur est protégé par codes secrets. 
La programmation (tplpchargement) et l¶e[ploitation j distance peuvent rtre rpalispes j 
l¶aide d¶un ordinateur pquipp d¶un Modem standard et du logiciel VocPc  
 
Le produit dispose pgalement d¶une mpmoire d¶pvpnements horodatps et sauvegardés 
d¶une capacitp de 350 pvpnements (e[ploitable en local ou j distance). 

 
Vocalys MX peut gérer en standard 
 

x Quatre numpros d¶appel j 20 chiffres. 
x Un numéro temporaire 
x Une entrée marche / arrêt. 
x Huit entrpes alarmes µtout ou rien¶ identifipes individuellement par un message 

vocal enregistrable par l¶utilisateur. 
x Une information « défaut alimentation » transmise avec un message vocal 

préenregistré. 
x Deux informations internes (batterie basse, test cyclique)  
x Quatre sorties paramétrables identifiées individuellement par un message vocal. 

Par défaut la programmation des sorties est la suivante : 
Les  sorties 1,2 et 3 sont en télécommande  
La sortie 4 est programmpe en blocage sirqne pour l¶pcoute phonique. 

x Une mpmoire d¶pvpnements horodatps (350 derniers événements) 
x Une horloge temps réel. 
x L¶pcoute phonique intpgrpe. 
x Une entrée pour microphone extérieur amplifié. 
x Une sortie pour haut-parleur déporté 
x Un dispositif d¶autoprotection. 
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Vocalys MX peut gérer en option 
 

x Une carte extension de 16 entrées  (carte EXT 016) 
x Une carte extension de 8 entrées & 8 sorties (carte EXT 088) 
x L¶interphonie (carte IPH 004) 

 
Comme pour la carte de base, toutes les entrées des cartes optionnelles peuvent être 
identifiées individuellement par un message vocal enregistrable par l¶utilisateur. 
 
Dans sa configuration maximale, Vocalys MX, peut donc gérer : 
 

 Nb entrées Nb sorties 
Carte de base Vocalys MX 8 4 
CaUWe d¶e[WeQVLRQ  EXT 016  16  
CaUWe d¶e[WeQVLRQ EXT 088 8 8 
TOTAL (configuration maximale) : 32 12 

 
 
Voir le plan de présentation en annexe 1 
 
Vocalys MX GSM est également disponible en version simplifiée : 
 

- Référence : Vocalys MX GSM S  
- Code produit : 000 T06 424 
- Boîtier métallique avec logement pour une batterie 12V / 1.2 Ah  (pas de 

possibilitp d¶installer les cartes d¶e[tension dans le bovtier) 
 

- Tension de fonctionnement : de 7 à 15 V ( prévoir 13,7V si une batterie est 
installée dans le boîtier) 

- Consommation : 
50 mA en veille 
70 mA en transmission sur le réseau RTC 
300  sur le réseau GSM 
 

Voir le plan de présentation et de raccordement de l¶alimentation en annexe 2 
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RACCORDEMENTS 
 
VXe d¶eQVePbOe 

L1
L2
L3
L4

+VA
0V
S1
S2

E
+

M
/A

E+
E5
E+
E4
E+

E3
E+
E2

E1
E+

AP
AP

E
+

      Poste
     abonné

     Ligne
téléphonique

Raccordement
ligne téléphonique

0V

+ VA Alimentation 12 V 

     Entrée 
Marche / Arrêt

CLAVIER

Sw itch Autoprotection

E1

E5

E4

E3

E2

Entrées

CAV1 (écoute de la transmission )
J1

J2

J4

J5

E+

E6
E+
E7
E+
E8

E8

E7

E6

S3
S4

+VS
0V

MEX
HPE

J10 J14

        Option 
extension d'entrées

Option GSM Option radio

Prise term inal

J7

Option interphonie

 
 
 
Ligne téléphonique 
 
Le transmetteur est prévu pour un raccordement sur une ligne téléphonique analogique  
(RTC ou ADSL). Vocalys MX ne fonctionne pas sur NUMERIS. Afin d¶assurer un 
fonctionnement correct (transmetteur prioritaire sur le reste de l¶installation) le ckblage doit 
être conforme au schéma de raccordement ci-dessus. Il est recommandp d¶insprer un 
équipement du type para surtension en tête de ligne (notamment en milieu rural). 
 
 

Telephone + ADSL

L1
L2
L3
L4

VOCALYS
       point 
de terminaison

conjoncteur

vers postes téléphoniques
NOTA : Le cablage sur le retour de Vocalys permet
de conserver la priorité de Vocalys sur le reste 
de l'installation téléphonique.

      réseau 
France Télécom

Filtre ADSL

MODEM ADSL VERS ORDINATEUR

Cas particulier du raccordement sur une ligne ADSL
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Autoprotection 
 
Les deu[ bornes d¶autoprotection (AP) sont relipes j un contact normalement fermp 
quand le boîtier est fermé ( I max = 100 mA ) 
 
Exemples de raccordements : 
 

E+
E5

AP
AP

Sw itch Autoprotection

E+
E5

AP
AP

Sw itch Autoprotection

1. Cas du transmetteur seul 1. Cas du transmetteur en liaison avec une centrale d'alame

 vers centrale dalarme 

 
 
Raccordement des entrées 
 
Les huit entrpes peuvent rtre commandpes de plusieurs faoons. Dans le cas d¶une commande en 
tension celle-ci ne doit pas dppasser la tension d¶alimentation du produit. 
 

MRde de cRPPaQde de O¶eQWUpe programmation 
Contact sec ouvert en alarme NF 
Contact sec fermé en alarme NO 
Disparition de tension en alarme (à raccorder sur la borne e)  NF 
Apparition de tension en alarme (à raccorder sur la borne e)  NO 
Collecteur ouvert 0 volt en alarme (strap entre les bornes e et +) NF 
Collecteur ouvert en l'air en alarme (strap entre les bornes e et +) NO 
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E+
E2

E1
E+

E2

Commande en tension
    ( de 5V à 15 Vcc )

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par collecteur ouvert
ou contact sec avaec un point commun au 0V
    

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par contact sec NF
    ( fermé au repos, ouvert en alarme )
    

E+
E2

E1
E+

E2

       Commande par contact sec NO
    ( ouvert au repos, fermé en alarme )
    

Dans ces deux modes de raccordement
l'alimentation du transmetteur doit être commune
à l'alimentation de l'équipement ( centrale ... )

EXEMPLES DE RACCORDEMENT DES ENTREES

NOTA : ces 4 modes de raccordements sont valables pour toutes les entrées du transmetteur.

 
 
 
Raccordement des sorties  
 
Les trois sorties S1, S2, S3 sont du t\pe µcollecteur ouvert¶, quand la sortie est activpe elle 
est « tirée » au 0 V. Dans ce cas le courant maximum par sortie est 50 mA (sous une 
tension de 12 V).  
La sorties S4, est du type transistor, quand la sortie est activée elle délivre une tension 
proche de la tension d¶alimentation.  
 
Dans le cas d¶une commande de puissance, il est imppratif d¶utiliser un relais interface 
(voir exemple 1). 
 
 

+VA
0V
S1
S2

0V

+ VA

Alimentation 12 V 

Sorties

exemple 1 : commande d'un relais

Relais interface ( bobine 12 V / 50 mA max )

+VA
0V
S1
S20V

+ VA

Alimentation 12 V 

Sorties

exemple 2  : commande d'un voyant

L.E.D avec résistance intégrée 
ou insérer une résistance de 1 Kohms

S3
S4

S3

S4
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RaccRUdePeQW d¶XQ KaXW SaUOeXU e[WpULeXU 
 
Il est possible de raccorder un haut parleur extérieur supplémentaire sur le produit et de le 
déporter de quelques mqtres. Pour des distances plus importantes il faut utiliser l¶option 
DPH 001. (Ensemble microphone et haut parleur amplifiés)  
 
 

+VA
0V
S1
S2

0V

+ VA Alimentation 12 V 
J2

S3
S4

+VS
0V

MEX
HPE

J10 J14

Prise term inal

HP 8 ohm s
  ( 0,1 W )

Raccordement d'un haut parleur extérieur
 

 
 
Câble de liaison pour VocPc (Nul modem) 
 

Sub-D 9 / F  Sub-D 9 / F 
2  ----------------------------------  3 
3  ----------------------------------  2 
4  ----------------------------------  6/8 
5  ----------------------------------  5 

6/8  ----------------------------------  4 
 
 
Téléchargement à distance 
 

x Modem: Speed¶Com V92 read\ (OLITEC) 
 
 
Information de sécurité 
 
Les tensions présentes sur le bornier J1 sont classées TRT (tension réseau téléphonique 
au sens de la norme NF EN 41-003). Les tensions présentes sur le bornier J2, J4, J5 sont 
classées TBTS (très basse tension de sécurité) au sens de la norme NF EN 41-003. La 
tension d¶alimentation doit rtre fournie par une source j puissance limitpe. 
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CONFIGURATION  
 
 
Vocalys MX  est un système modulaire qui peut être architecturé de plusieurs façons : 
 
Carte de base seule 
Carte de base avec une ou deu[ cartes d¶e[tension  
 
L¶ordre des cartes d¶e[tension est dpterminp par le cavalier d¶adresse, l¶inde[ation des 
entrées en découle (voir tableaux « configuration des cartes d¶e[tension »). 
 
Configuration de base (carte de base uniquement) 
 
Informations systèmes 
 
Les informations s\stqmes sont repprpes par un numpro d¶ordre (inde[ de 84 j 99), utilisp 
pour la programmation. 
 

In
fo

rm
at

io
ns

 
sy

st
èm

es
 Index Désignation 

84 Marche/ Arrêt  
85 Défaut alimentation. 
86 Test cyclique 
96 Défaut cartes extensions 

 
 
Entrées cartes de base 
 
Les entrées sont repérées par un index (de 1 à 8 pour la carte de base). Cet index  sera le 
code alarme transmis par défaut. 
 

E
nt

ré
es

 d
e 

 b
as

e 

Index Désignation 
1 E1 
2 E2 
3 E3 
4 E4 
5 E5 
6 E6 
7 E7 
8 E8 
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EQWUpeV deV caUWeV d¶e[WeQViRQ 
 
Les entrées sont repérées par un index (de 9 à 32 pour les extensions). Cet index sera le 
code alarme transmis par défaut. 
 
La configuration est déterminée par le cavalier « adresse ª de chaque carte d¶e[tension. 
 
 

Configuration 1 | Configuration 2 
- CaUWeV EXT 016 j O¶adUeVVe 0 | - CaUWe EXT 088 j O¶adUeVVe 0 
- CaUWe EXT 088 j O¶adUeVVe 1 | - CaUWe EXT 016 j O¶adUeVVe 1 

 |  

C
ar

te
  1

6 
E

 
(A

dr
es

se
  0

) 

Index Repère | 

C
ar

te
s 

- 8
 E

 / 
8S

 -
 

(A
dr

es
se

  0
) 

Index Repère 
9 E1 | 9 E1 

10 E2 | 10 E2 
11 E3 | 11 E3 
12 E4 | 12 E4 
13 E5 | 13 E5 
14 E6 | 14 E6 
15 E7 | 15 E7 
16 E8 | 16 E8 
17 E9 |    
18 E10 | 

C
ar

te
s 

- 1
6 

E
 - 

(A
dr

es
se

  1
) 

Index Repère 
19 E11 | 17 E1 
20 E12 | 18 E2 
21 E13 | 19 E3 
22 E14 | 20 E4 
23 E15 | 21 E5 
24 E16 | 22 E6 

   | 23 E7 

C
ar

te
s 

- 8
 E

 / 
8S

 - 
(A

dr
es

se
  1

) 

Index Repère | 24 E8 
25 E1 | 25 E9 
26 E2 | 26 E10 
27 E3 | 27 E11 
28 E4 | 28 E12 
29 E5 | 29 E13 
30 E6 | 30 E14 
31 E7 | 31 E15 
32 E8 | 32 E16 
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PROGRAMMATION UTILISATEUR  
 
La programmation utilisateur est  assistée vocalement. Le menu est organisé sous forme 
de questions : 
 
La touche [ # ] du clavier ( OUI ) valide le menu 
La touche [ * ] du clavier ( NON ) permet de passer au pas de programmation suivant. 
 
En réponse aux questions posées, taper OUI si vous souhaitez effectuer une 
programmation, appuyer sur NON si vous souhaitez passer à la rubrique suivante. 
 
Vous pouvez à tout moment appuyer sur la touche ? (Aide vocale) pour vous guider. 
 
Les accès à la programmation sont gérés par des codes secrets. 
 
Par défaut le code secret est : 1 2 3 4 
 
Le code secret utilisateur donne accqs j la mise en marche ou j l¶arrrt du transmetteur 
 
Il permet également la lecture, programmation ou modification des paramètres suivants : 
 

x Commande Marche / Arrêt 
x Numéros de téléphones 
x Messages vocaux 
x Mpmoire d¶alarme 
x Codes secrets  

 
Le code secret utilisateur donne également accès à la procédure de test des entrées et 
des numéros de téléphone. 
 
Commandes Marche / Arrêt du transmetteur  
 
A l¶arrrt la transmission des informations est inhibpe (Programmation de base). 
Cependant, vous pouve] obtenir la transmission de l¶information quelque soit l¶état du 
transmetteur en programmant les entrées désirées en mode 24/24 ( voir tableau page 15). 
 
La commande Marche / Arrêt peut être  effectuée : 
 
1.  à partir du clavier 
Tapez votre code secret utilisateur. 
Le transmetteur confirme vocalement  son état (Marche / Arrêt) 
Pour changer d¶ptat, appu\er sur la touche Marche / Arrêt du clavier. 
 
Nota : Sur une commande Marche, Vocalys MX signale un ou plusieurs défauts sur les 
entrées 
 
2.  j partir de l¶entrpe M/A 
L'entrée (M/A) permet de déporter les fonctions Marche/Arrêt  (Digicode, Télécommande 
radio, clef à impulsions, etc.) 
Important : Si les deux méthodes de commande Marche/arrêt du transmetteur sont  
utilispes, l¶entrpe M/A doit rtre programmpe en mode impulsionnel  
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PURJUaPPeU XQ QXPpUR d¶aSSeO 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question «  voulez vous programmer un numéro de 
téléphone » Vocalys MX énonce le menu  suivant : 
 
Voulez vous accéder au numéro 1 ? 
Voulez vous accéder au numéro 2 ? 
Voulez vous accéder au numéro 3 ? 
Voulez vous accéder au numéro 4 ? 
Voulez vous accéder au numéro temporaire ? 
 
Si vous avez répondu OUI à une de ces rubriques Vocalys MX commence par énoncer  
le numéro éventuellement en mémoire puis vous demande: 
 
Voulez vous modifier ?  
 
Si vous avez répondu OUI, Vocalys MX vous invite à programmer :  
Composer le numéro puis appuyer sur la touche  [ # ]  
 
Vocalys MX énonce le nouveau numéro de téléphone enregistré. 
 
CAS D¶UN PABX 
 
Si Vocalys MX est derrière un PABX, il peut être nécessaire de marquer une pause après 
le prpfi[e d¶accqs j une ligne extérieure. 
 Dans ce cas, la pause sera indiquée par une [ * ] (Exemple : 0 * 0123456789) 
 
Nota : HQ FDV GH QRQ GpWHFWLRQ GH OD WRQDOLWp G¶LQYLWDWLRQ j QXPpURWHU GX PABX, LO HVW 
possible de faire numéroter Vocalys sans décodage de cette tonalité 
 
Enregistrer un message vocal 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question « voulez vous enregistrer un message vocal », 
Vocalys MX  énonce le menu suivant :  
 
Voule] vous accpder au  message d¶annonce ? 
Voulez vous accéder au message affecté à une entrée ? 
Voulez vous accéder au message affecté à une sortie ? 
 
Si vous ave] rppondu OUI  pour enregistrer le message d¶annonce, Vocalys MX énonce 
le message en mpmoire et vous invite j l¶enregistrement : 
Pour enregistrer parler après le bip sonore, pour arrêter appuyer la touche NON. 
 
Si vous avez répondu OUI  pour le message affecté à une entrée, Vocalys MX énonce le 
message en mpmoire et vous invite j l¶enregistrement : 
Voule] vous accpder au message affectp j l¶entrpe 1 ? 
Voule] vous accpder au message affectp j l¶entrée 2 ? 
Voule] vous accpder au message affectp j l¶entrpe N ? 
 
Nota : SXLYDQW OD FRQILJXUDWLRQ GH O¶LQVWDOODWLRQ µN¶ YD GH 1 j 8 SRXU OHV HQWUpHV GH OD FDUWH 
GH EDVH, GH 9 j 32 SRXU OHV FDUWHV G¶H[WHQVLRQ. 
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Si vous avez répondu OUI  pour le message affecté à une sortie, Vocalys MX énonce le 
message en mpmoire et vous invite j l¶enregistrement : 
 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 1 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 2 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 3 ? 
Voulez vous accéder au message affecté à la sortie 4 ? 
 
Dans le menu « enregistrement d¶un message affectp j une sortie », vous pouvez si la 
sortie est programmée en mode bistable enregistrer un message pour la commande 
« MARCHE » et un message pour la commande « ARRET ». Pour une sortie 
programmée en mode « impulsionnel ª (monostable) il n¶\ a qu¶un seul message j 
enregistrer 
 
Nota : IL Q¶\ D SDV GH PHVVDJHV HQUHJLVWUDEOHV SRXU OHV VRUWLHV 5 j 12 GH OD FDUWH 
G¶H[WHQVLRQ EXT 088. 
 
 
LLUe Oa PpPRLUe d¶aOarme 
 
Si vous avez répondu OUI  à la question « voule] vous lire la mpmoire d¶alarme » 
Vocalys MX énonce les alarmes mémorisées. Les alarmes seront identifiées par le 
message personnalisé affecté aux entrées préalablement enregistré.  
 
Nota : SL YRXV Q¶DYH] SDV HQUHJLVWUp GH PHVVDJHV, OHV PHVVDJHV G¶XVLQH VHURQW XWLOLVpV 
(DpIDXW HQWUpH 1, DpIDXW HQWUpH 2 «.) 
 
 
Passer en mode test 
 
Si vous avez répondu OUI  à  la question «  voule] vous tester l¶installation, Vocalys MX 
énonce le menu suivant : 
 
Voulez vous teVWeU OeV bRXcOeV d¶eQWUpeV ? 
 
Si vous validez ce choix, le Vocalys MX pnonce j chaque apparition d¶alarme sur une de 
ses entrpes, le message affectp j l¶entrpe sollicitpe sans dpclencher de transmission.  
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VRXOe] YRXV WeVWeU XQ QXPpUR d¶aSSeO ? 
 
Si vous validez ce choix, Vocalys MX  énonce le menu suivant : 
Voulez vous tester le numéro 1 ? 
Voulez vous tester le numéro 2 ? 
Voulez vous tester le numéro 3 ? 
Voulez vous tester le numéro 4 ? 
Voulez vous tester le numéro temporaire ? 
 
Si vous avez répondu OUI à un de ces choix, Vocalys MX confirme vocalement 
l¶enregistrement de la demande puis effectue un compte rendu de l¶appel de test. 
Appel en cours (si tonalitp d¶invitation j numproter dpcodpe) 
Sinon émission du message « Défaut ligne » 
Émission du message d¶annonce au  décroché du correspondant 
Sinon émission du message « Appel sans réponse » 
Émission du message « AFTXLW WHVW G¶DSSHO ª j l¶acquittement du message. 
Sinon émission du message « SRUWLH WHVW G¶DSSHO » 
 
Cette procédure permet de tester efficacement l¶acheminement d¶un appel en cernant un 
pventuel problqme sans rtre obligp de faire un dpclenchement de l¶appel j partir des 
entrées. 
 
Vous pouvez également, en positionnement le cavalier CAV1,  suivre la communication 
téléphonique de test sur le haut±parleur de l¶appareil. Vous pouve] ainsi vprifier tout le 
déroulement de la transmission  et diagnostiquer aisément un éventuel problème 
 
Attention : cette fonction n¶est utilisable qu¶en test. Il est indispensable de retirer le 
cavalier CAV1 en fonctionnement normal. 
 
 
Modifier un code secret  
 
Si vous avez répondu OUI  à  la question « voulez vous modifier un code secret », Vocalys MX 
énonce le menu suivant : 
Voulez vous modifier le code secret utilisateur ? 
 
Si OUI Vocalys MX vous invite à saisir votre nouveau code secret composé de 4 chiffres validé par 
la touche  [ # ] : 
Voulez vous modifier le code secret de service ? 
 
Si OUI Vocalys MX vous invite à saisir votre nouveau code secret composé de 4 chiffres validé par 
la touche  [ # ] : 
 
Nota : le code de sHUYLFH GRQQH XQ DFFqV OLPLWp j O¶XWLOLVDWLRQ GX WUDQVPHWWHXU (PLVH j 
O¶DUUrW HW PLVH HQ PDUFKH) : 
 
 



ADETEC - Vocalys MX-GSM 

13 

PROGRAMMATION SYSTÈME 
 
 
La programmation s\stqme du transmetteur peut rtre rpalispe j l¶aide du logiciel VocPc 
ou au clavier j l¶aide des codes de programmations 
 
La programmation Système au clavier est utilisée exceptionnellement pour modifier un 
des paramqtres de fonctionnement de base de l¶appareil. L¶accqs j la programmation 
système est géré par un code secret. 2 5 8 0 
 
Le code système vous donne accès à la programmation : 
 

x Des paramètres de fonctionnement des entrées systèmes 
x Des paramètres des entrées  
x Des paramètres de fonctionnement des sorties 
x Des paramètres de fonctionnement système 

 
1. Paramètres entrées 
 
Le fonctionnement des entrées est déterminé par les paramètres ci-dessous : 
 
1.1 SeQV de fRQcWiRQQePeQW d¶XQe eQWUpe 
Ce paramqtre permet d¶inverser le sens de fonctionnement d¶une entrpe. Par dpfaut les 
entrées sont du type normalement fermé (NF) ouverte en alarme. 
 
Nota : pour les entrées inutilisées, vous pouvez soit les fermer physiquement, soit inverser 
leur sens de fonctionnement par programmation. 
 
1.2 Mode 24H / 24 
Ce paramqtre permet de dpfinir le mode de fonctionnement d¶une entrpe vis j vis de l¶ptat 
marche / arrêt. Une entrée en mode 24 / 24 est gérée (transmise) même si le transmetteur 
est j l¶arrrt. Par dpfaut les entrpes en mode standard sont inhibpes quand le transmetteur 
est j l¶arrrt. 
 
1.3 Mode  impulsionnel   (entrée M/A seulement) 
Ce paramètre permet de définir le mode de fonctionnement de l'entrée marche / arrêt :  
L¶entrpe se comporte comme un interrupteur (mode standard) 
L¶entrpe se comporte comme un bouton-poussoir (mode impulsionnel) 
 
1.4 TePSV d¶iQWpgUaWiRQ 
Ce paramqtre permet de dpfinir le temps de pris en compte d¶un dpfaut sur une entrée 
avant de provoquer une transmission. Le temps est déterminé par la base de temps 
multiplip par la valeur programmable de 0 j 99. On obtient donc un temps d¶intpgration de 
0 à 99secondes si la base de temps programmée est la seconde, de 0 à 99 minutes si la 
base de temps est programmée en minute 
 
Nota : la précision de la temporisation est une unité de base de temps (soit 1 seconde ou 
une minute). Par défaut la base de temps est la seconde. 
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1.5 ScpQaUiR d¶aSSel 
Le scpnario d¶appel permet de dpfinir, par entrpe, les numpros d¶appels utilisps pour la 
transmission des alarmes. Il est dpterminp par le c\cle d¶appel et le nombre 
d¶acquittement : 

x Le cycle d'appel est constitué d'une suite de 4 numéros représentant l'ordre de 
numprotation lors d¶un appel. Chaque numéro indexe un des 4 numéros de 
téléphone (de 1 à 4) 

x Le nombre d¶acquittement dptermine le nombre de correspondant j joindre sur une 
alarme donnée. 

 
Nota : Rotation automatique des numéros d'appel : 
 
E[emple 1 : le c\cle d¶appel programmp est 1-2-3-4 : Le transmetteur compose 
alternativement les quatre numéros en commençant par le numéro 1 jusqu'à 
l¶acquittement de la transmission, le c\cle pourra rtre rppptp 4 fois. 
 
Exemple 2 : le c\cle d¶appel programmp est 2-3-4-1 : Comme dans l¶e[emple 1 le 
transmetteur composera les quatre numpros jusqu¶j l¶acquittement de la transmission 
mais en commençant par le numéro 2. 
 
1.6 Activation de la phonie 
Ce paramètre permet de déclencher ou non le passage automatique en mode écoute ou 
en interphonie à l'issue d'un appel d'alarme. 
 
1.7 CRPPaQde aXWRPaWiTXe d¶XQe RX SlXVieXUV VRUWieV 
Ce paramètre permet de valider la commande d'une ou plusieurs sorties sur le 
changement dµptat d¶une entrpe donnpe.  La sortie devient le reflet de l¶ptat de l¶entrpe. 
Les sorties concernées doivent être programmées en « sortie alarme » ou « sortie alarme 
retardée » 
 
1.8 Transmission du retour à la normale 
Ce paramqtre permet d¶activer la transmission du retour j la normale de l¶entrpe (fin 
d¶alarme) 
 
Nota : ce paramètre est indispensable pour certains protocoles 
 
1.9 Validation de la transmission 
Ce paramètre permet de supprimer la transmission des informations sur une entrée 
donnée. 
Les traitements autres (archivage, commande automatique d¶une sortie, ect.) sont 
maintenus. 
 
1.10 Validation du numéro temporaire 
Ce paramqtre permet de valider par entrpe l¶utilisation ou non du numpro temporaire. Le 
numéro temporaire est un numéro supplémentaire utilisé uniquement en mode vocal qui 
devient prioritaire dqs qu¶il est programmp. Les 4 autres numéros sont toujours actifs  
mais seront appelés à la suite si nécessaire. Un appel acquitté sur le numéro temporaire 
compte dans la gestion du nombre d¶acquittement. 
 
ATTENTION : ce numpro est temporaire, il est effacp j la mise j l¶arrrt du transmetteur 
au clavier. 
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1.11 ValidaWiRQ de l¶aUchiYage 
Ce paramqtre permet de valider par entrpe l¶archivage horodatp d¶un pvpnement. 
 
 

Écran de paramétrage des entrées du logiciel VocPc 
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1.13 Tableau de programmation des entrées (programmation clavier) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paramètres Fonction Index 
entrée Valeur Commentaires 

1. Sens de l¶entrpe 10 nn 0  # Boucle normalement ouverte (NO) 
10 nn 1  # Boucle normalement fermée (NF) 

    Valeur par défaut = 1  (NF) 
2. Mode 24/24 11 

11 
nn 
nn 

0  # 
1  # 

Boucle inhibée à l¶arrrt 
Boucle 24/24 
Valeur par dpfaut = 0 (inhibpe j l¶arrrt) 

3. base de temps de la 
tempo d¶intpgration 

13 
13 

nn 
nn 

2 # 
3 # 

Base de temps 1 seconde 
Base de temps 1 minute 
Valeur par défaut = 2 (base 1 seconde) 

4. temporisations 
d¶intpgration 

14 nn xx yy # xx = valeur tempo j l¶apparition 
yy = valeur tempo à la disparition 
programmable de 0 à 99 ( sec ou mn )  
Valeur par défaut = 0000 (pas de tempo) 

5. C\cle d¶appel 15 nn xxxx # xxxx = c\cle d¶appel 
valeur par défaut = 1 2 3 4 

6. Nombre d¶acquit 16 nn x # x=nombre d¶acquittement (1 à 4) 
valeur par défaut = 1  

7. Activation phonie 17 
17 
 

nn 
nn 

0 # 
1 # 

Phonie non validée 
Phonie validée 
valeur par défaut = 1 

8. Validation sortie  
la programmation de la  
ou des sorties doit être : 
 « sortie alarme ») 
 

18 
18 

nn 
nn 

ss  0 # 
ss  1 # 

Sortie N� ss indppendante de l¶entrpe nn 
Sortie N� ss associpe j l¶entrpe nn 
ss = N° sorties de 1 à 4 (carte de base) 
ss = N° sorties de 5 à 12 (extensions) 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

9. Transmission du  
retour à la normale 
 

19 
19 

nn 
nn 

0 # 
1 # 

Inhibition de la transmission 
Transmission du retour à la normale 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

10. Validation 
transmission 
 

20 
20 

nn 
nn 

0 # 
1 # 

0 = transmission non validée 
1 = transmission validée 
valeur par défaut = 1 (trans. validée) 

11. Validation du 
numéro temporaire 
 

21 
21 

nn 
nn 

0 # 
1 # 

0 = numéro temporaire non validé 
1 = numéro temporaire validé 
valeur par défaut = 1 (validé) 

12. Validation de 
l¶archivage 
 

22 
22 

nn 
nn 

0 # 
1 # 

0 = archivage non validé 
1 = archivage validé 
valeur par défaut = 1  (archivage validé) 

 

Valeur de nn : 
de 01 à 08 pour la carte de base 
de 09 à 32 pour les extensions 
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2. Paramétrage des informations système 
 
Les entrées systèmes sont les suivantes : 
Entrée Marche / Arrêt 
Entrée Défaut alimentation (interne) 
Entrée Test cyclique (interne) 
Entrée « dpfaut carte d¶e[tension » (interne) 
 
2.1 TableaX de SURgUaPPaWiRQ de l¶eQWUpe PaUche/aUUrW  
 
 
 
 
 

Paramètres 
Entrée marche arrêt Fonction index Valeur Commentaires 

1. Sens de l¶entrpe 10 84 0  # Boucle normalement ouverte 
10 84 1  # Boucle normalement fermée 

    Valeur par défaut = 1 ( NF ) 

2. Mode 24/24    Non programmable 
3. type impulsionnel 12 

12 
84 
84 

0 
1 

Non impulsionnel 
impulsionnel 

4. base de temps de la 
tempo d¶intpgration 

13 
13 

84 
84 

2 
3 

Base de temps 1 seconde 
Base de temps 1 minute 
Valeur par défaut = 2 ( base 1 seconde ) 

5..temporisations 
d¶intpgration 

14 84 xx yy # xx = valeur tempo j l¶apparition 
yy = valeur tempo à la disparition 
programmable de 0 à 99 ( sec ou mn )  
Valeur par défaut = 0000 (pas de tempo) 

6. C\cle d¶appel 15 84 xxxx # xxxx = c\cle d¶appel 
valeur par défaut = 0 0 0 0 

7. Nombre d¶acquit 16 84 x # x=nombre d¶acquittement ( 1 à 4) 
valeur par défaut = 1  

8. Activation phonie    Inutilisé pour cette entrée 
8. Validation sortie  
la programmation de la  
ou des sorties doit être : 
 « reflet marche arrêt » ) 
 

18 
18 

84 
84 

ss  0 # 
ss  1 # 

Sortie N� ss indppendante de l¶entrpe nn 
Sortie N� ss associpe j l¶entrpe nn 
ss = N° sorties de 1 à 4 (carte de base) 
ss = N° sorties de 5 à 12 (extensions) 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

10. Transmission du  
retour à la normale 

   Non programmable 
 

11. Validation 
transmission 

20 
20 

84 
84 

0 # 
1 # 

0 = transmission non validée 
1 = transmission validée 
valeur par défaut = 1 (trans. validée) 

12. Validation du 
numéro temporaire 

   Non programmable 

13. Validation de 
l¶archivage 

22 
22 

84 
84 

0 # 
1 # 

0 = archivage non validé 
1 = archivage validé 
valeur par défaut = 1  (archivage validé) 

 

Inde[ de l¶entrpe  
Marche /arrêt = 84 
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2.2 TableaX de SURgUaPPaWiRQ de l¶eQWUpe dpfaXW aliPeQWaWiRQ  
 
 
 
 
 
 

Paramètres 
Défaut alimentation Fonction index Valeur Commentaires 

1. Sens de l¶entrpe    Non programmable 
    

2. Mode 24/24  
 

  Non programmable 

3. base de temps de 
la tempo d¶intpgration 

13 
13 

85 
85 

2 
3 

Base de temps 1 seconde 
Base de temps 1 minute 
Valeur par défaut = 2 ( base 1 sec ) 

4..temporisations 
d¶intpgration 

14 85 xx yy # xx = valeur tempo j l¶apparition 
yy = valeur tempo à la disparition 
programmable de 0 à 99 ( sec ou mn )  
Valeur par défaut = 0000 (pas de tempo) 

5. C\cle d¶appel 15 85 xxxx # xxxx = c\cle d¶appel 
valeur par défaut = 1 2 3 4 

6. Nombre d¶acquit 16 85 x # x=nombre d¶acquittement ( 1 à 4) 
valeur par défaut = 1  

7. Activation phonie  
 

  Non programmable 

8. Validation sortie  
la programmation de 
la  ou des sorties doit 
être  : 
 « sortie alarme »  

18 
18 

85 
85 

ss  0 # 
ss  1 # 

Sortie N° ss indépendante de l¶entrpe nn 
Sortie N� ss associpe j l¶entrpe nn 
ss = N° sorties de 1 à 4 ( carte de base ) 
ss = N° sorties de 5 à 12 ( extensions ) 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

9. Transmission du  
retour à la normale 
 

19 
19 

85 
85 

0 # 
1 # 

Inhibition de la transmission 
Transmission du retour à la normale 
valeur par défaut = 1 (validé ) 

10. Validation 
transmission 

20 
20 

85 
85 

0 # 
1 # 

0 = transmission non validée 
1 = transmission validée 
valeur par défaut = 1 (trans. validée) 

11. Validation du 
numéro temporaire 

21 
21 

85 
85 

0 # 
1 # 

0 = numéro temporaire non validé 
1 = numéro temporaire validé 
valeur par défaut = 0 (non validé) 

12. Validation de 
l¶archivage 

22 
22 

85 
85 

0 # 
1 # 

0 = archivage non validé 
1 = archivage validé 
valeur par défaut = 1  (archivage 
validé) 

 

Inde[ de l¶information 
Défaut alimentation = 85 
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2.3 MiVe j l¶heXUe de VRcal\V MX 
La mise j l¶heure du produit peut rtre rpalispe j partir du clavier  
- Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
- Taper les codes de programmation : 43 hh mm jj MM AA # 
 
Avec : 
  Hh = heure 
  mm = minutes 
  jj = jours 
  MM = mois 
  AA =année 
 
2.4 Test cyclique 
2.4.1 Tableau de paramptrage de l¶information © test cyclique »  
 
 
 
 
 

Paramètres 
Test cyclique Fonction index Valeur Commentaires 

1. Sens de l¶entrpe    Non programmable 
2. Mode 24/24    Non programmable 
3. base de temps     Non programmable 
4..tempo intégration    Non programmable 
5. C\cle d¶appel 15 86 xxxx # xxxx = c\cle d¶appel 

valeur par défaut = 1 2 3 4 
6. Nombre d¶acquit 16 86 x # x=nombre d¶acquittement ( 1 à 4) 

valeur par défaut = 1  
7. Activation phonie    Non programmable 
8. Validation sortie  
la programmation de 
la  ou des sorties doit 
être : 
 « sortie alarme » 

18 
18 

86 
86 

ss  0 # 
ss  1 # 

Sortie N� ss indppendante de l¶entrpe nn 
Sortie N� ss associpe j l¶entrpe nn 
ss = N° sorties de 1 à 4 ( carte de base ) 
ss = N° sorties de 5 à 12 ( extensions ) 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

9. Transmission du  
retour à la normale 

   Non programmable 

10. Validation 
transmission 

20 
20 

86 
86 

0 # 
1 # 

0 = transmission non validée 
1 = transmission validée 
valeur par défaut = 1 (trans. Validée) 

11. Validation du 
numéro temporaire 

   Non programmable 

12. Validation de 
l¶archivage 

22 
22 

86 
86 

0 # 
1 # 

0 = archivage non validé 
1 = archivage validé 
valeur par défaut = 1 (validéalidé) 

 
 

Inde[ de l¶information 
Test cyclique = 86 
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2.4.2 Programmation de la ppriode de test et de l¶heure d¶appel 
 
Ce paramètre permet de définir le temps entre deux appels automatique du transmetteur. 
Deux périodes de test sont disponibles : 
 
Ö Test 1 : Test périodique  « transmetteur en service » 
Ö Test 2 : Test périodique  « transmetteur hors service » 
Le paramètre « décalage » permet de positionner le premier appel de test cyclique. 
 

 Programmation de base Programmation 

Test 1 64 1 000 00 # 64 1 HHH MN # 
Test 2 64 2 000 00 # 64 2 HHH MN # 
Décalage 64 3 000 00 # 64 3 HHH MN # 

 
Ou HHH (3 caractères) sont les heures et MN (2 caractères) sont les minutes. 

 
Nota 1 : La programmation de base (programmation usine) supprime le test périodique  
(Périodes  nulles) 
 
Nota 2 : Pour programmer un test cyclique permanent ( 24 / 24 ) il faut programmer les 
deux périodes « Test 1 » et  « Test 2 » avec la même valeur. 
 
Nota 3 : Un test cyclique avec 2 périodes est synchronisé sur les « marche/Arrêt » 
transmetteur. 
 
Un paramètre programmé peut être relu en tapant le code fonction suivi de la touche  [ # ] 
. 
Exemple : taper la commande  64 1 # pour lire la programmation du test périodique 1. 
 
 

PURJUaPPaWLRQ dX WeVW c\cOLTXe j O¶aLde dX ORJLcLeO VRcPc 
 
 

 
Sur cet exemple, la période 
est de 24 h quelque soit  
l¶ptat du transmetteur 
(marche ou arrêt) Le 
décalage est de 1 mn. Le 
premier appel a donc eu lieu 
1 mn après la 
programmation ou après la 
mise j l¶heure 
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3. Paramètres sorties 
 
 
Rappel : les quatre sorties de la carte de base sont indexées de 1 à 4. 
  Les 8 sorties de la carte option EXT 088 sont indexées de 5 à 12. 
 
3.1 Description des modes de fonctionnement des sorties 
 
Ce paramqtre permet de choisir le mode de fonctionnement d¶une sortie. 
 
Mode de fonctionnement des sorties code 
Sortie non utilisée 0  # 
Télécommande 1  # 
Reflet de la prise de ligne 2  # 
Échec de transmission 3  # 
Sortie alarme 4  # 
Sortie alarme différée 5  # 
Phonie en cours  6  # 
Sortie sur acquittement 7  # 
Reflet marche/ arrêt 8  # 

 
x Télécommande : La sortie peut être activée localement ou à distance. 
x Reflet de la prise de ligne : La sortie est activée quand le transmetteur part en 

transmission. 
x Échec de transmission : La sortie est activpe si la transmission de l¶alarme 

n¶aboutie pas. 
x Sortie alarme : La sortie est le reflet de l¶entrpe programmpe en activation 

automatique d¶une sortie  
x Sortie alarme différée : La sortie est le reflet de l¶entrpe programmpe en activation 

automatique d¶une sortie validpe j la fin de la transmission de cette alarme. 
x Phonie en cours : La sortie est activée quand le transmetteur passe en écoute 

phonique ou en interphonie (blocage sirène). 
x Sortie sur acquittement : La sortie est validpe j l¶acquittement du message 
x Reflet marche/ arrêt : La sortie est le reflet de l¶entrpe Marche /Arrrt. 

 
3.2 Sens de fonctionnement 
Ce paramètre permet de choisir le sens d¶action d¶une sortie (repos ou travail) 
 
3.3 MRde d¶acWiRQ 
Ce paramqtre permet de choisir entre deu[ t\pes d¶action (maintenue ou impulsion) 
 
Nota : dans le cas d'une programmation de la sortie en monostable  il est impératif 
programmer la largeur de l'impulsion. 
 
3.4 LaUgeXU de l¶iPSXlViRQ (PRde PRQRVWable) 
Ce paramqtre est lip au paramqtre Mode d¶action en effet il permet de dpfinir la largeur de 
l¶impulsion. Ce paramqtre est e[primp en secondes. 



 

22 

3.5 Tableau de programmation des sorties 
 
 
 
 
 

Paramètres 
sorties Fonction index Valeur Commentaires 

1. type de 
fonctionnement 

26 nn x x = code de la sortie (voir p 24)) 
Valeur par défaut = 0 (inutilisé) 

2. Sens de 
fonctionnement 

27 nn 0 # Sortie non passante au repos 
27 nn 1 # Sortie passante au repos 

    Valeur par défaut = 0 (non passante) 
3. Mode d¶action 28 

28 
nn 
nn 

0 # 
1 # 

Mode bistable 
Mode monostable 
Valeur par défaut = 0 (bistable) 

4. base de temps de la 
tempo du monostable 

29 nn 2 # 
3 # 

Base de temps 1 seconde 
Base de temps 1 minute 
Valeur par défaut = 2 (base 1 sec ) 

5..valeur de la tempo  
du monostable 

30 nn xx # xx = valeur  
valeur programmable de 0 à 99 
Valeur par défaut = 0 (pas de tempo) 

 
Exemple : Programmation de la sortie 3 en reflet de l¶entrpe Marche / arrrt 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper les codes de programmation : 26 03 7 # (programmation de la sortie 3)  
 
NOTA : Une fonction permet de tester une sortie programmée en télécommande : 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper les codes de programmation : 31 nn  # (avec nn de 01 à 12)  
La sortie change d¶ptat j chaque commande 
 
 

PaUaPpWUaJe deV VRUWLeV j O¶aLde dX ORJLcLeO VRcPc 
 

 

Valeur de nn : 
de 01 à 04 pour la carte de base 
de 05 à 12 pour les extensions 
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4. Paramètres systèmes 
 
 
4.1 Codes secrets  
 
Codes secrets Fonction Valeur Commentaires 
1. code installateur 01 xxxx # code par défaut = 2 5 8 0 
2. code utilisateur 02 xxxx # code par défaut = 1 2 3 4 
3. code de service 03 xxxx # code par défaut = 0 0 0 0 

 
 
4.2 Numérotation  
 
Numérotation Fonction Valeur Commentaires 
1. Type de 
numérotation 

47 
47 

0 # 
1 # 

x=0 numérotation en décimale 
x= 1numérotation en fréquence vocales 
Valeur par défaut = 1  (fréquences vocales) 

2. Numérotation sans 
tonalité 

49 
49 

0 # 
1 # 

x=0 avec décodage de tonalité 
x=1 sans décodage de tonalité (1) 
Valeur par défaut = 0  (fréquences vocales) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Acquittement 
 
Ce paramqtre permet de choisir une des deu[ procpdures d¶acquittement disponibles : 
 

x Manuel, Vocalys MX attend une commande du correspondant (la touche #) pour 
acquitter le message (Mode préprogrammé).  

x Automatique, Vocalys MX est acquitté par la détection du décroché du 
correspondant.  

 
Ce paramètre est valable pour toutes les informations. 
 
MRde d¶acTXLWWePeQW Fonction Valeur Commentaires 

 1. Acquittement auto 
 2. Acquittement manuel. 

48 
48 

0 # 
2 # 

Acquittement au décroché du correspondant 
Acquittement par la touche # du correspondant 
Valeur par défaut = 2  (acquit manuel) 

 

Ce mode de fonctionnement peut être 
utilisé lorsque le transmetteur est 
raccordp sur une ligne d¶un central 
téléphonique privé . 
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4.4 Réponse automatique 
 
Le fonctionnement de la fonction « réponse automatique » du transmetteur est déterminé 
par trois paramètres 
 
L¶LQKLbLWLRQ RX Oa YaOLdaWLRQ de Oa UpSRQVe aXWRPaWLTXe 
La réponse automatique peut être permanente ou inhibé quand le transmetteur est à 
l¶arrrt. 
Le nombre de sonneries 
Quand la réponse automatique est validée, le nombre de sonneries programmé détermine 
le temps au bout duquel le transmetteur va répondre ( 5 secondes par sonnerie ). Le 
nombre de sonnerie est programmable de 0 à 99. 
 
Nota : la valeur « 0 »inhibe la réponse automatique par comptage de train de sonnerie. 
 
L¶RSWLRQ © décroché rapide » 
Quand le transmetteur est connecté sur une ligne ou un autre appareil à réponse 
automatique est dpjj connectp, l¶option © décroché rapide ª permet d¶e[ploiter tout de 
même la réponse automatique du transmetteur. 

 
Le fonctionnement du « décroché rapide » est le suivant : 
 
a) composer le numéro de téléphone de la ligne du téléphone et attendre un retour de 
sonnerie,  puis raccrocher. 
 
b) Composer à nouveau ce numéro dans les 30 secondes qui suivent le premier appel : 
Vocalys MX décroche. 
 
Il est possible d¶interdire cette fonction quand le transmetteur est j l¶arrrt. : 
 
Réponse automatique Fonction Valeur Commentaires 
1. nombre de 
sonneries 

50 xx # xx=nombre de sonneries avant le décroché (0 à 99) 
Valeur par défaut = 5 

2. validation 
 réponse automatique 

51 
51 

0 # 
1 # 

0 = inhibition de la rpponse automatique j l¶arrrt 
1 = validation 24 / 24 
VaOeXU SaU dpfaXW = 0 (LQKLbpe j O¶aUUrW) 

3. validation  
décroché rapide 

52 
52 

 
 

53 
53 

0 # 
1 # 

 
 

0 # 
1 # 

0 = inhibition de la fonction « décroché rapide » 
1 = validation  de la fonction « décroché rapide » 
Valeur par défaut = 1 (validation) 
 
0 = « décroché rapide ª inhibp j l¶arrrt 
1 = « décroché rapide » valide 24/24 
Valeur par défaut = 1 (validation) 
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4.5 Phonie 
 
Programmation 
Le fonctionnement de la phonie du transmetteur est déterminé par trois paramètres 
 
Le type de phonie : 
 

x Écoute (implantée en standard dans le transmetteur)  
x Interphonie (avec l¶option IPH 004) 

 
Le mode de connexion audio 

x Mode directe: la conne[ion audio est ptablie j l¶acquittement de la transmission 
vocale et /ou digitale 

x Mode contre appel: dans ce mode de fonctionnement le transmetteur à la fin de la 
transmission de  l¶alarme compose le numpro 4 , dans ce cas le correspondant doit 
disposer d¶un poste j frpquences vocales et appu\er sur la touche [ * ]  de ce 
téléphone pour se connecter. Ce mode de fonctionnement permet de fonctionner 
sur un frontal de rpception non prpvu pour l¶pcoute ou l¶interphonie 

 
Temps de connexion audio 
Ce paramqtre permet de dpfinir le temps alloup j l¶pcoute ou j l¶interphonie. Ce temps est 
défini en secondes 
 
Nota :   DDQV OHV 10 VHFRQGHV TXL SUpFpGHQW OD ILQ GH OD FRQQH[LRQ, O¶RSpUDWHXU SHXW 
relancer la période en tapant la commande [ 5 ] [ # ] 
 
 
Phonie Fonction Valeur Commentaires 
1. Type 54 

54 
0 # 
1 # 

x=0  type écoute 
x=1  type interphonie 
Valeur par défaut = 0 (écoute) 

2. Mode 55 
55 

0 # 
1 # 

x=0  phonie en direct après la transmission 
x=1  phonie en contre appel 
Valeur par défaut = 0 (phonie en direct) 

3. temps de 
connexion audio 

56 xxx # xxx = valeur du temps de connexion en sec  
Valeur par défaut = 180 (180 secondes) 

 
Fonctionnement 
Si une alarme sollicite une entrpe programmpe pour valider la phonie, l¶appel est opprpe 
vers le ou les numpros programmps. A l¶acquittement du message par la touche [ # ] du 
tplpphone de l¶appelp, le passage en phonie est automatiquement rpalisp. Le c\cle peut 
rtre interrompu si le destinataire de l¶appel acquitte j nouveau par la touche [ # ] de son 
téléphone. 
Pendant la phase phonie, les sorties programmées en télécommande (voir tableau 10 de 
la programmation système) peuvent être activées. Vocalys MX offre un guide vocal pour 
réaliser ces télécommandes en ligne. En effet si le correspondant appui  sur la touche  [ * 
] de son poste téléphonique pendant la phase phonie, Vocalys MX énonce vocalement 
les codes à effectuer pour télécommander une sortie. 
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Sur une transmission digitale, le passage en phonie est automatiquement opéré à 
l¶acquittement du message (voir fonctionnement du poste central de rpception). 
 
Installation de la carte option interphonie : IPH 004 
 

Volume HP

Niveau microphone

ATTENTION : La carte interphonie 
doit être installée hors tension

CARTE IPH 004

L1
L2
L3
L4

+VA
0V
S1
S2

E
+

M
/A

E+
E5
E+
E4
E+

E3
E+
E2

E1
E+

AP
AP

E
+

      Poste
     abonné

     Ligne
téléphonique

Raccordement
ligne téléphonique

0V

+ VA Alimentation 12 V 

     Entrée 
Marche / Arrêt

CLAVIER

E1

E5

E4

E3

E2

CAV1 (écoute de la transmission )
J1

J2

J4

E+

E6
E+
E7
E+
E8

E8

E7

E6

S3
S4

+VS
0V

MEX
HPE

J10 J14

Prise term inal

J7

 
4.6 AXWRUiVaWiRQ de PiVe j l¶aUUrW j diVWaQce 
 
Ce paramqtre permet d¶autoriser la mise j l¶arrrt j distance du produit : 
 
Arrêt à distance Fonction Valeur Commentaires 

 57 
57 

0 # 
1 # 

x=0  arrêt interdit 
x=1  arrêt autorisé 
Valeur par défaut = 0 (arrêt à distance interdit) 

 
5. Effacement de la configuration 
 
Pour effacer la programmation de Vocalys MX : 

x Taper le code secret système 2 5 8 0 (code par défaut) 
x Puis taper la commande 0 9 1 # 
x Le transmetteur émet une série de « bip » sonore pendant quelques secondes puis 

émet le message « programmation effacée » : la configuration d¶usine est alors 
rechargée 

OU 
x Mise hors tension du produit  
x Mise sous tension avec la touche [ *] enfoncée 
x Le transmetteur doit émettre le message « programmation effacée »  

 
6. EffacePeQW de Oa PpPRLUe d¶pYpQePeQW 
Pour effacer la mpmoire d¶pvpnement  de Vocalys MX : 

x Taper le code secret système 2 5 8 0 (code par défaut) 
x Puis taper la commande 0 8 1 # 

Cette opération est recommandpe j la fin d¶une mise en service pour effacer tous les 
événements générés pendant les essais. 
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UTILISATION A DISTANCE  
 
Pour commander à distance Vocalys MX vous deve] disposer d¶un poste tplpphonique j 
fréquences vocales : 
Composer le numéro de téléphone de Vocalys MX 
Attendre l¶invitation j entrer votre code (code utilisateur) 
Si le code est reconnu, l¶aide vocale pnonce le menu de programmation. 
 
Marche - Arrêt système 
Il est possible de mettre  Vocalys MX j l¶arrrt à distance si cette option a été 
préalablement validée (Voir programmation système) 
 
Nota : ce message est émis seulement si le transmetteur était en marche. 
Appuyer sur la touche [ 0 ] puis appuyer sur la touche [ # ] 
Le transmetteur confirme vocalement le nouvel état : «Système arrêt »  
 
Pour une mise en marche : 
Nota : FH PHVVDJH HVW pPLV VHXOHPHQW VL OH WUDQVPHWWHXU pWDLW j O¶DUUrW. 
Appuyer sur la touche [ 1 ] puis appuyer sur la touche [ # ] 
 
Accès sorties  
Appuyer sur la touche [ 3 ]  , le transmetteur énonce un menu qui est fonction de la 
programmation de la sortie : 
 
Si la sortie numéro «n » est programmée en télécommande et en mode bistable 
Ö Pour  marche  sortie « n » appuyer sur la touche [ 1 ] puis appuyer sur [ # ] 
Ö Pour  arrêt  sortie « n » appuyer sur la touche [ 1 ] puis appuyer sur [ # ] 
 
Si la sortie numéro «n » est programmée en télécommande et en mode monostable 
Ö Pour  changer d¶ptat la  sortie « n » appuyer sur la touche [ 1 ] puis appuyer sur [ #  
 
Nota :  n  va de 1 à 4 pour les sorties de la carte de base 
  n  va de 5 à 12 SRXU OHV VRUWLHV GH OD FDUWH G¶H[WHQVLRQ 
 
Accès phonie 
Appuyer sur la touche [ 5 ] puis appuyer sur la touche [ # ] 
 
A la réception de cette commande Vocalys MX passe en écoute phonique ou en 
interphonie si l¶option est prpsente. 
La durée de la phonie est programmée pour 180 secondes mais peut être interrompue si 
le destinataire de l¶appel acquitte j nouveau par la touche [ # ] de son téléphone. Pendant 
la phase d¶pcoute, les sorties programmpes en tplpcommande peuvent rtre activpes. 
 
Pour suspendre l¶pcoute appu\er sur la touche  [ * ] 
Pour arrêter la phonie taper de nouveau la commande [ 5 ] [ # ]. 
Pour raccrocher appuyer la touche [ # ]. 
 
Accès à la fonction « test appel » 
 
Cette fonction permet de déclencher  un appel à distance. 
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Appuyer sur la touche [ 6 ]  
Sélectionner le numéro de téléphone que vous désirez tester  (numéro de 1 a 4) 
Validez par la touche [ # ]  
 
Après déconnexion, un appel est émis vers le numéro préalablement sélectionné. 
 
Nota : Si le protocole affecté au numéro est « vocal », le transmetteur émet le message 
G¶DQQRQFH. SL OH SURWRFROH DIIHFWp DX QXPpUR HVW © digital » le transmetteur transmet son 
état vers le poste central de réception. 
 
Accès à la fonction « PpPRLUe d¶aOaUPe » 
 
Appuyer sur la touche [ 7 ]  puis sur la touche  [ # ] pour obtenir la lecture des alarmes 
mémorisées. 
 
Accès « QXPpUR d¶aSSeO » 
 
Ce menu permet de programmer ou de modifier un numéro de téléphone à distance. 
 
Appuyer sur la touche [ 8 ] , le guide vocal vous permet de sélectionner le numéro à 
programmer 
 
Nota : XQ QXPpUR GH WpOpSKRQH SURJUDPPp HQ GLJLWDO Q¶HVW SDV PRGLILDEOH j GLVWDQFH. 
 
Pour numpro d¶appel 1 appu\er sur la touche [ 1 ]  
Pour numpro d¶appel 2 appu\er sur la touche [ 2 ]  
Pour numpro d¶appel 3 appu\er sur la touche [ 3 ]  
Pour numpro d¶appel 4 appu\er sur la touche [ 4 ]  
Pour numpro d¶appel temporaire appu\er sur la touche [ 5 ]  
Pour quitter appuyer sur la touche [ * ] 
 
Accès « état des entrées » 
 
Ce menu permet  de connavtre l¶ptat des entrpes par l¶pmission du ou des messages 
vocaux correspondants à ou aux entrées en défaut. 
 
Appuyer sur les touches [ 4 ] et [ # ] 
 
Pour « raccrocher » 
 
Appuyer sur la touche [ # ]  pour mettre fin à une connexion. 
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PROGRAMMATION DE LA SECTION DIGITALE 
 
Il est fortement recommandé de réaliser cette programmation j l¶aide du logiciel VocPc. 
Cependant toute la programmation est également réalisable au clavier avec les codes de 
programmation ci-dessous. Il est évident que ce mode de programmation convient mieux 
j une modification ponctuelle d¶un paramqtre qu¶j une programmation complqte. 
 

Conseils pratiques   
 

Pour vous faciliter la mise en °uvre nous vous conseillons : 
1. A ce stade, la programmation des entrpes doit rtre rpalispe et testpe j l¶aide de la fonction 
« test des entrées ». 
2. Les entrées ne doivent pas être en alarme.  
3 .Un test de la transmission en protocole vocal (protocole par défaut), est également effectué afin 
de vérifier le raccordement de la ligne téléphonique. 
1. Ce test effectué, vérifier que tous les numéros de téléphone sont effacés  
2. Effectuer la programmation en suivant l¶ordre des tableau[ 
3. Programmer les numéros de téléphone et effectuer un test de chaque numéro (voir page 10) 
4. Tester les codes alarme avec le télésurveilleur 
 
Programmation du matricule 
Ce paramètre permet de dpfinir pour chaque direction d¶appel (N� de tplpphone ) le code 
de l¶abonnp. 
 

 Direction N1 Direction N2 Direction N3 Direction N4 
Matricule 62 1 XXXXXXXX 

# 
62 2 XXXXXXXX 

# 
62 3 XXXXXXXX 

# 
62 4 XXXXXXXX 

# 
 

Où  XXXXXXXX  est le matricule constitué au maximum de 8 chiffres. 
 

NOTA : la commande 61 XXXXXXXX # permet de programmer le matricule sur les 4 
directions en une fois. 

 
Programmation du protocole de transmission 
Ce paramètre permet de définir le protocole utilisé entre le transmetteur et le poste central 
de rpception pour chaque direction d¶appel. En effet Vocalys MX peut transmettre sur 
chaque direction d¶appel avec des protocoles diffprents. 
 

Protocoles de 
transmission 

Direction N1 Direction N2 Direction N3 Direction N4 

VOCAL 63 1 0 # 63 2 0 # 63 3 0 # 63 4 0 # 
- STR - 63 1 1 # 63 2 1 # 63 3 1 # 63 4 1 # 
- CID - 63 1 2 # 63 2 2 # 63 3 2 # 63 4 2 # 
- SER - 63 1 3 # 63 2 3 # 63 3 3 # 63 4 3 # 
- CES - 63 1 4 # 63 2 4 # 63 3 4 # 63 4 4 # 
- SCA - 63 1 5 # 63 2 5 # 63 3 5 # 63 4 5 # 

 
ATTENTION : En sortie d¶usine, les protocoles sont programmps en  « vocal ª. Le c\cle d¶appel 
de l¶information © test cyclique ª et de l¶information Marche/Arrrt n¶est donc pas programmp. Pour 
une transmission digitale, il faut  programmer un c\cle d¶appel pour ces informations  
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Programmation du code de transmission des entrées 
 
Ce paramqtre permet de dpfinir par entrpe et par direction d¶appel un code de 
transmission imposé par le télésurveilleur. Ce code est fonction du protocole utilisé. 
 

 Index Direction N1 Direction N2 Direction N3 Direction N4 

 
C

ar
te

 d
e 

ba
se

 
 

(e
nt

ré
e 

1 
à 

8)
 

1 23 1 01 XX # 23 2 01 XX # 23 3 01 XX # 23 4 01 XX # 
2 23 1 02 XX # 23 2 02 XX # 23 3 02 XX # 23 4 02 XX # 
3 23 1 03 XX # 23 2 03 XX # 23 3 03 XX # 23 4 03 XX # 
4 23 1 04 XX # 23 2 04 XX # 23 3 04 XX # 23 4 04 XX # 
5 23 1 05 XX # 23 2 05 XX # 23 3 05 XX # 23 4 05 XX # 
6 23 1 06 XX # 23 2 06 XX # 23 3 06 XX # 23 4 06 XX # 
7 23 1 07 XX # 23 2 07 XX # 23 3 07 XX # 23 4 07 XX # 
8  23 1 08 XX # 23 2 08 XX # 23 3 08 XX # 23 4 08 XX # 

 

 
C

aU
We

V 
d¶

e[
We

QV
LR

Q 
 

(e
nt

ré
e 

de
 9

 à
 3

2)
 

 

9 23 1 09 XX # 23 2 09 XX # 23 3 09 XX # 23 4 09 XX # 
//     
//     
nn 23 1 nn XX # 23 2 nn XX # 23 3 nn XX # 23 4 nn XX # 
//     
//     
//     
32 23 1 32 XX # 23 2 32 XX # 23 3 32 XX # 23 4 32 XX # 

 
Entrée M/A 84 23 1 84 XX # 23 2 84 XX # 23 3 84 XX # 23 4 84 XX # 
Déf. tension 85 23 1 85 XX # 23 2 85 XX # 23 3 85 XX # 23 4 85 XX # 
Test cyclique 86 23 1 86 XX # 23 2 86 XX # 23 3 86 XX # 23 4 86 XX # 
Inutilisé //     
Inutilisé //     
Défaut  
extensions 

96 23 1 96 XX # 23 2 96 XX # 23 3 96 XX # 23 4 96 XX # 

 
Avec : nn  est l¶inde[ de l¶entrpe .XX est le code de transmission à programmer (code 
communiqué par le télésurveilleur). 
 

 
Protocole 

In
de

x 
 

E
nt

ré
e 

M
/A

 
  D

éf
au

t 
T

en
si

on
 

te
st

 

E
nt

ré
e 

STR 1 i i i i 
CID 2 XX XX XX XX 
SER 3 i i i XX 
CES 4 XX XX XX XX 
SCA 5 i i i i 

 

Nota 
 
Certains codes alarme sont imposés par 
le protocole utilisé et sont  émis 
automatiquement par le transmetteur  
 
En protocole STR le code alarme des 
entrées est déterminé par le rang de 
O¶HQWUpH. 
 

 
i = code alarme non programmable imposé par le protocole 
XX = code alarme programmable 
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Cas du protocole C.I.D 
Le protocole Contact ID identifie le t\pe de l¶entrpe. 
L¶utilisation de ce protocole impose donc la saisie supplpmentaire du type de chaque entrée 
physique ( index 1 à 32 ). Le codage des entrées systèmes est déjà réalisé. 
 

 Inde
x 

Type  

 
C

ar
te

 d
e 

ba
se

 
 

(e
nt

ré
e 

1 
à 

8)
 

1 24 01 XXX # 
2 24 02 XXX # 
3 24 03 XXX # 
4 24 04 XXX # 
5 24 05 XXX # 
6 24 06 XXX # 
7 24 07 XXX # 
8  24 08 XXX # 

 

 
C

aU
We

V 
d¶

e[
We

QV
LR

Q 
 

(e
nt

ré
e 

de
 9

 à
 3

2)
 

 

9 24 09 XXX # 
//  
//  
nn 24 nn XXX # 
//  
//  
//  
32 24 32 XXX # 

 
Avec XXX = t\pe de l¶entrpe dans le protocole CONTACT ID ( par dpfaut XXX = 130 ) 
 
Cas du protocole S.C.A 
 
Afin de rendre compatible le protocole SCA sur plusieurs baies de réception, le matricule 
et la position de l¶information Marche/Arrrt peuvent rtre programmps : 
 

x Le matricule peut comporter 4,5 ou 6 chiffres. Le chiffre le plus à gauche du 
matricule indique au transmetteur le nombre de chiffres qui composent le matricule. 
Exemple : pour le matricule à 5 chiffres 45991, saisir 50045991 

 
x La transmission de l¶entrpe Marche/arrrt et des entrpes E1 j E5 peut prendre un 

rang compris entre 1 et 8. Pour indiquer ce rang au transmetteur, saisir la valeur 
dpsirpe dans le code de transmission de l¶entrpe pour la direction d¶appel 
concernée. 

 
PURJUaPPaWLRQ de O¶aSSeO WpOpSKRQLTXe 
 
Programmation des numéros de téléphone 
 
Pour programmer un numéro de téléphone (digital) : 
Si le protocole est en vocal, le numéro de téléphone peut être programmé aussi dans le 
menu utilisateur  
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Si le protocole est en digital, la programmation utilisateur est alors interdite. Vous pouvez 
reprogrammer le protocole en vocal, puis programmer le numéro de téléphone, et enfin 
reprogrammer le protocole désiré. 
Vous pouve] pgalement programmer les numpros de tplpphone j l¶aide des codes de 
fonction ci-dessous : 
 

Tableau N°  Programmation Lecture R.A.Z  
Numéro 1  45 1 X-----------X # 45 1 # 46 1 # 
Numéro 2  45 2 X-----------X # 45 2 # 46 2 # 
Numéro 3  45 3 X-----------X # 45 3 # 46 3 # 
Numéro 4  45 4 X-----------X # 45 4 # 46 4 # 

 
Avec X-----------X = 20 caractères max (Une attente tonalité est programmée par une *) 

 
PURgUaPPaWiRQ dX VcpQaUiR d¶aSSel 
Rappel : Le scpnario d¶appel permet de dpfinir, par entrpe, les numpros d¶appels utilisps 
pour la transmission des alarmes. Il est dpterminp par le c\cle d¶appel et le nombre 
d¶acquittement : 

x Le cycle d'appel est constitué d'une suite de 4 numéros représentant l'ordre de 
numprotation lors d¶un appel. Chaque numpro inde[e un des 4 numpros de 
téléphone ( de 1 à 4 ) 

x Le nombre d¶acquittement dptermine le nombre de correspondants j joindre 
obligatoirement sur une alarme donnée. 

 

ScpQaULR d¶aSSeO Fonction N° de 
O¶eQWUpe Valeur Commentaires 

1.C\cle d¶appel 15 nn xxxx 
# 

xxxx = c\cle d¶appel 
valeur par défaut = 1 2 3 4 

2. Nombre d¶acquit 16 nn x # x=nombre d¶acquittement ( 1 à 4) 
valeur par défaut = 1  

 
Avec nn = inde[ de l¶entrpe  
 
Exemple : programmation de deux acquittements pour une transmission sur les numéros 
1 & 2 pour l¶entrpe 5 : 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper les codes de programmation : 15 05 1212 # (c\cle d¶appel sur les N� 1 & 2)  
Taper 16 05 2 # (2 acquittements) 
 
Rotation automatique des numéros d'appel : 
Exemple 1 : le c\cle d¶appel programmp est 1-2-3-4 : Le transmetteur compose 
alternativement les quatre numéros en commençant par le numéro 1 jusqu'à 
l¶acquittement de la transmission, le c\cle est rppptp 4 fois au ma[imum en cas de non 
acquittement. 
Exemple 2 : le c\cle d¶appel programmp est 2-3-4-1 : Comme dans l¶e[emple 1 le 
transmetteur composera les quatre numpros jusqu¶j l¶acquittement de la transmission 
mais en commençant par le numéro 2. 
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CONFIGURATION DU MODEM GSM  
 
Programmation de la carte SIM 
 
Pour se connecter au rpseau cellulaire le modem GSM doit disposer d¶une carte SIM (non 
fournie). Les trois opérateurs nationaux peuvent êtres utilisés. Les cartes SIM sont livrées 
avec le code PIN suivant : 0 0 0 0. En configuration usine le Vocalys utilise le même code. 
 
Pour utiliser un autre code PIN il faut : 
1. Modifier le code PIN de la carte SIM j partir d¶un tplpphone portable (voir le mode 

d¶emploi du tplpphone). 
2. Modifier le code PIN utiliser par le Vocalys : 

 
A partir du menu µInstallateur¶ accessible avec le code par dpfaut 2 5 8 0, taper la 
séquence suivante : 0 4 P P P P #. Où PPPP sont les quatre chiffres du code PIN. 
 
Nota : il est possible d¶invalider la protection de la carte SIM (à l¶aide d¶un tplpphone 
portable), dans ce cas il n¶\ a pas de programmation j effectuer au niveau de 
Vocalys. 

 
Mise en place de la carte SIM dans son support 
 
 

Appuyer ici pour déverrouiller la trappe     V2 : carte sous tension 
 
 

 
 
         Détrompeur 
 
 
ATTENTION : AYaQW d¶Lnsérer la carte SIM, vérifier que transmetteur est 
hors tension (secteur et batterie) 
 
 
 
 
 

V1 : Voyant réseau  
 

Clignotant : recherche réseau 
Flash :   connecté 
Fixe :   en communication  
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Mode de connexion au réseau GSM 
 
1. Connexion ponctuelle au réseau (option par défaut). Dans ce mode, le modem GSM 

est connecté au réseau uniquement pour transmettre les événements. 
 

2. Connexion permanente au réseau. Ce mode de connexion permet d¶effectuer des ordres 
par commandes téléphoniques et/ou SMS (télécommande, armements, etc.) 

 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 6 7 0 # pour valider la connexion ponctuelle (option par défaut) 
Taper 6 7 1 # pour valider la connexion permanente 
 

Nota : en connexion permanente, la consommation moyenne est de 115 mA. 
 
Support de transmission principale : 
Si le Vocal\s n¶est pas raccordp au rpseau tplpphonique filaire il est possible de d'exclure 
les tentatives d¶accqs au rpseau tplpphonique filaire. 
 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 4 4 3 # pour valider le support RTC / secours GSM (option par défaut) 
Taper 4 4 1 # pour valider le support RTC seul 
Taper 4 4 2 # pour valider le support GSM seul 
 
Supervision du niveau de réception : 
 
Taper le code secret utilisateur : 1 2 3 4 (code par défaut) 
Répondez OUI à la question « Voulez-vous tester le niveau GSM » 

 
De 0 à 10 : niveau très faible (risque de dysfonctionnement) 
De 11 à 20 : niveau moyen 
De 21 à 32 : niveau fort 
 
Nota : un niveau infprieur j 10 peut dpclencher la transmission de l¶alerte (si un 
autre support de transmission est disponible) 

 
NXPpURV d¶aSSeO SMS 
 
Un numéro d¶appel SMS doit rtre constitup de 10 chiffres et terminp par marqueur. 
 

Programmation à partir du clavier : 06xxxxxxxx* (étoile) 
Programmation à partir de VocPc : 06xxxxxxxx, (virgule) 

 
Dans le cas d¶une utilisation du transmetteur derriqre un PABX il faut programmer le 
numéro comme suit : 
 

Programmation à partir du clavier : p*06xxxxxxxx* (étoile) 
Programmation à partir de VocPc : p,06xxxxxxxx, (virgule) 
(S, pWDQW OH SUpIL[H G¶DFFqV DX RTCP) 
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Acquittement des messages SMS 
Il est possible de s¶assurer que le message (SMS) a bien été reçu sur le terminal du 
destinataire (accusé de réception généré par le réseau) 
 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 8 7 1 # pour valider la gestion des accusés  
Taper 8 7 0 # pour ne pas valider la gestion des accusés (option par défaut) 
 
Acquittement des ordres SMS 
Il est possible de s¶assurer que les ordres envo\ps au transmetteur par SMS ont bien ptp 
reçus (accusé de réception généré par le transmetteur). 
 
Taper le code secret installateur : 2 5 8 0 (code par défaut) 
Taper 8 8 1 # pour valider la gestion des accusés  
Taper 8 8 0 # pour ne pas valider la gestion des accusés (option par défaut) 
 
 
Programmation des libellés desSMS (entrées et sorties) 
Il est possible de personnaliser le libellé des 8 entrées du transmetteur ainsi que les 4 
sorties. La saisie des libellps peut s¶effectuer soit par le logiciel VocPc, soit par l¶envoi de 
SMS. 
Format des SMS pour la programmation des libellés 
 

Identifiant du transmetteur 01~0~libellé 30 caractères maxi  
Entrées de 1 à 8 02~n~libellé 20 caractères maxi  
Sorties de 1 à 4 03~n~libellé 20 caractères maxi  

 
E[emple pour l¶entrpe 3 : 02 3 Intrusion 
 
Important : le caractère ESPACE ne doit par être utilisé dans les libellés des sorties. 
 
Remarque : avec la version de programme 32 SMS, (à préciser à la commande), il est 
possible de programmer 32 SMS, 1 par entrée, si le produit est équipé des cartes 
d¶e[tension 16 et 8 entrpes (rpf : 000 EXT 016 et 000 EXT 088) 
 
Commande par SMS 
 

1. Activation des sorties 
04~libellé de la sortie~M ou A 

 
2. Armement / désarmement 

05~TO~M ou A (total) 
05~P1~M ou A (partielle 1) 
05~P2~M ou A (partielle 2) 
 

Remarques communes j l¶utilisation du support de communication GSM : 
x La fonction interphonie n¶est pas utilisable 
x Dans le cas d¶une programmation j l¶aide du logiciel VocPc, vous devez vous 

dpconnecter du logiciel avant d¶effectuer un essai de transmission par GSM. 
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Info : le caractère ~ représente un espace 
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SUPERVISION LIGNE 
 
 

Description 
 
Le transmetteur peut être équipé da la carte µsupervision ligne¶, cette carte signale une 
coupure de la tension de ligne tplpphonique d¶une durpe supprieure à la valeur 
programmée (voir ci-dessous). 
La transmission du défaut par le réseau GSM peut être vocale (message préenregistré) 
et/ou digitale vers un PC de télésurveillance. Il est possible d¶activer localement une 
sortie. La transmission du retour à la normale est également assurée. 
 
La carte tient compte du dpcrochp pventuel d¶un poste tplpphonique raccordp sur le renvoi 
du transmetteur (L3 et L4). 

L1
L2
L3
L4

+VA
0V
S1
S2

E
+

M
/A

E+
E5
E+
E4
E+

E3
E+
E2

E1
E+

AP
AP

E
+

      Poste
     abonné

     Ligne
téléphonique

Raccordement
ligne téléphonique

0V

+ VA

     Entrée 
Marche / Arrêt

CLAVIER

E1

E5

E4

E3

E2

CAV1 (écoute de la transmission )
J1

J4

E+

E6
E+
E7
E+
E8

E8

E7

E6

S3
S4

+VS
0V

MEX
HPE

J10 J14

Prise term inal

J7

CARTE SVL 001

Supervision ligne

 
 
La durpe minimum d¶un dpfaut de ligne tplpphonique est de 1 minute pour rtre pris en 
compte (Cette durée peut être augmentée par programmation). Le dpfaut de ligne n¶est 
pas généré si la ligne est occupée. 
 
Les paramètres de gestion du défaut ligne RTC sont programmables comme toutes les 
informations système du transmetteur. 
 
1. Avec le logiciel Voc_Pc : 

x menu INFO_SYSTEME 
x rubrique DEFAUT LIGNE RTC   

 
2. Au clavier (en façade du transmetteur) j l¶aide du tableau de programmation ci-

dessous. 
 

Nota : il s¶agit d¶une programmation s\stqme accessible par le code secret s\stqme (2 5 8 
0 par défaut)  

Implantation de la carte supervision ligne 
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Programmation du mode de fonctionnement  du « défaut ligne RTC » 
 
 
 
 
 

Paramètres 
Défaut ligne RTC Fonction index Valeur Commentaires 

3. base de temps de la 
WePSR d¶LQWpJUaWLRQ 

13 
13 

93 
93 

2 
3 

Base de temps 1 seconde 
Base de temps 1 minute 
Valeur par défaut = 2 ( base 1 sec ) 

4..temporisations 
d¶LQWpJUaWLRQ 

14 93 xx yy # [[ = YaOeXU WePSR j O¶aSSaULWLRQ 
yy = valeur tempo à la disparition 
programmable de 0 à 99 (sec ou mn)  
Valeur par défaut = 0000 (pas de tempo) 

5. C\cOe d¶aSSeO 15 93 xxxx # [[[[ = c\cOe d¶aSSeO 
valeur par défaut = 1 2 3 4 

6. NRPbUe d¶acTXLW 16 93 0# [=QRPbUe d¶acTXLWWePeQW (1 à 4) 
valeur par défaut = 1  

7. Activation phonie 17 
17 

93 
93 

0 
1 

Phonie non validée 
Phonie validée 

8. Validation sortie  
la programmation de 
la  ou des sorties doit 
être : 
 « sortie alarme »  

18 
18 

93 
93 

ss  0 # 
ss  1 # 

SRUWLe N� VV LQdpSeQdaQWe de O¶eQWUpe 
nn 
SRUWLe N� VV aVVRcLpe j O¶eQWUpe QQ 
ss = N° sorties de 1 à 4 (carte de base) 
ss = N° sorties de 5 à 12 (extensions) 
valeur par défaut = 0 (inhibé) 

9. Transmission du  
retour à la normale 
 

19 
19 

93 
93 

0 # 
1 # 

Inhibition de la transmission 
Transmission du retour à la normale 
valeur par défaut = 1 (validé) 

10. Validation 
transmission 

20 
20 

93 
93 

0 # 
1 # 

0 = transmission non validée 
1 = transmission validée 
valeur par défaut = 1 (trans. validée) 

11. Validation du 
numéro temporaire 

21 
21 

93 
93 

0 # 
1 # 

0 = numéro temporaire non validé 
1 = numéro temporaire validé 
valeur par défaut = 0 (non validé) 

12. Validation de 
O¶aUcKLYaJe 

22 
22 

93 
93 

0 # 
1 # 

0 = archivage non validé 
1 = archivage validé 
valeur par défaut = 1 (archivage validé) 

 
Programmation du code de transmission du « défaut ligne RTC » 
 

 Index Direction N1 Direction N2 Direction N3 Direction N4 

Défaut ligne 93 23 1 93 XX # 23 1 93 XX # 23 1 93 XX # 23 4 93 XX # 
 

XX = code alarme programmable 
 

Inde[ de l¶information du 
défaut ligne RTC= 93 
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AVERTISSEMENT 
 
 
ADETEC S.A. n¶offre aucune garantie concernant ce document. Les informations 
contenues dans ce document peuvent faire l¶objet de modifications sans prpavis. 
ADETEC S.A. ne pourra être tenu responsable des erreurs contenues dans ce document, 
ni des dommages fortuits ou conspcutifs a\ant trait j la fourniture, la qualitp ou l¶usage de 
ce dernier. 
 
Conditions générales de Garantie 
 
Le transmetteur Vocalys MX est garanti piqce et main d¶oeuvre (retour usine) pour une 
durpe de 36 mois j compter de la date d¶achat. 
En cas de défaut couvert par la garantie, le produit sera réparé ou remplacé gratuitement 
(hors frais de port) par ADETEC S.A. 
La garantie ne couvre pas les dpfauts rpsultant d¶une utilisation ou d¶une installation ne 
correspondant pas j ses conditions normales, d¶un mauvais entretien, perturbations 
électromagnétiques, électrostatique (foudre), de manipulation, de modifications non 
expressément autorisées par ADETEC S.A. 
La rpparation d¶un produit sous garantie n¶entravne aucune e[tension de la prpsente 
garantie, ni aucun renouvellement du délai de garantie, le produit réparé ou remplacé 
restant sous garantie jusqu¶j e[piration du dplai de garantie couru j partir de l¶achat, le 
dplai n¶ptant ni suspendu ni interrompu par la rpparation ou le remplacement. 
 
En tout ptat de cause, l¶acheteur bpnpficie de la garantie lpgale pour vices cachps dans 
les conditions fixées par le code civil. 
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BATTERIE 12V
       1, 2Ah

//

L1

L2
L3

L4

VA
0V

VS
0V
MEX
HPE

S1

S2
S3

S4

E
+

M
/A

E8

E +
E7

E+
E6

E +
E5

E+
E4

E+
E3

E +
E 2

E 1
E+

A P
AP E+

E
+

clavier

+
-

KF2

K O2

KC2

AP2

AP2
+VL
-VL

S1
S2

AP1

+ BAT

- BAT
AP1

K F1

KO1
KC1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

Logem ent pour 

( non montée )

  Vers 
batterie

+

E +

E5
E +

E4

E+
E6

E +

E7

E8
E+

E+

E3
E+

E2
E+

E1

1 0

Adresse

S8

S4

S5

S6

S7

S1

S2

S3

E8

E4

E5

E6

E7

E1

E2

E3
CARTE GSM

Emplacement des cartes d'extension ( option )

Secteur 230V 

clavier

         Secteur           
  200-240 V: 20 mA
          50 HZ K2

K1

F1

    250V 
 T200mA

F2

    250V 
 T800mA

    250V 
    T2A

Protection 
batterie

Protection 
 VL (13,7V)

Protection 
 secteur

F3

J 2

                         Caractéristiques électriques de l'alimentation  :

- Sortie VS : 13,7 V  / 700 mA avec limitation de courant  (Courant de court-circuit : 300 mA )
- + BAT/ - BAT  : raccordement batterie (12v / 1,2 Ah) avec protection sur les inversions de polarité
- Sortie AP & sortie AP : Inutilisée dans les cas du MX-GSM (Nota : la sortie AP est court-circuitée par le cavalier J1)
- + VL/ - VL  : Tension secondaire disponible ( 13,7 v / 700 mA ) 

- KF2 / KO2 / KC2 : contacts du relais K2  
  nota : le cavalier J2 polarise la borne KC2 à 12V, il faut retirer J2 pour avoir des contacts secs.
  Dans le Vocalys MX-L, le relais K2 est activé par la sortie S2 de la carte de base du transmetteur

- KF1 / KO1 / KC1 : contacts du relais K1
  Dans le Vocalys MX-L, le relais K1 est activé par la sortie S1 de la carte de base du transmetteur

- Caractéristiques des contacts de K1 et K2 : 2A à 30V  ( intensité minimum  = 10 micro ampères)

   

 
 
 

ANNEXE 1 
PRESENTATION VOCALYS MX GSM - 000 T06 420 
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L1

L2
L3

L4

+VA
0V
S1

S2

E
+

M
/A

E+

E5
E+

E4
E+

E3
E+

E2

E1

E+

AP
AP

E+

E6
E+

E7

E+

E8

S3

S4

+VS

0V

MEX

HPE

-

917 ICL 004

2 3 4 51

6 7 8 9 0

Marche Non
arrêt

Aide 
vocale 

OuiSortie
prog.

+ Alimentation extérieure
12 - 15V  / 300 mA mini

carte 
 SIM

 
 
 
 
 

ANNEXE 2 
PRESENTATION VOCALYS MX GSM S - 000 T06 424 
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Adetec assistance 
 
Par téléphone : 
 

 
 

Depuis un poste fi[e 0,15 ¼ TTC / mn  
Par Email : 

support@adetec.com 
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