
 

Boa
PA690SBB

Poubelle avec bac intérieur galvanisé de 80 litres, fabriquée en fer avec traitement FERRUS. Équipée d'un chapeau, d'une porte d'extraction
frontale avec fermeture autobloquante et d'un coupe-cigarettes.

Très robuste grâce à l'épaisseur de la paroi et à l'ossature structurelle renforcée. Fermeture à clé triangulaire standard. Le chapeau protège
l'intérieur de la poubelle du vent et de la pluie.

Fixation recommandée : fixation à l'aide de quatre vis Ø8, non fournies.

Ref. A B C H

PA690SBB 450 216 230 995

Manuel d'entretien | Fiche de projet | CAD | Instructions de montage | Image HD
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https://benito.com/fr/download/PA690SBB-HM
https://benito.com/fr/download/fpPA690SBB
https://benito.com/fr/download/PA690SBB-Cad
https://benito.com/fr/download/PA690SBB-Ins
https://benito.com/fr/download/PA690SBB-Ins
https://benito.com/img/productes/imgProducte/BOA_1000x1400oooo.png


Grande robustesse grâce à l’épaisseur de la tôle et sa structure intérieure renforcée. Fermeture clé standard triangulaire. Ouverture d’entrée
d’ordures 210° permettant un accès facile depuis trois directions différentes. Parfaite pour installation à côté de murs ou autres éléments
verticaux. Inclut un protège-pluie.
Traitement antioxydant de trois couches. Tôle d’acier galvanisée peinte avec peinture en poudre de polyester et vernis. Coloris gris argenté.
Ancrage recommandé : fixation au moyen de quatre vis Ø8, non fournies.
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