
 

 

FICHE TECHNIQUE 
SAFETY100NJ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longueur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Passe câble 

(mm) 

Poids (kg) 

250 1200 100 2 x ø 50 27 

 
 

Fabriqué en : caoutchouc vierge vulcanisé 

Coloris : noir et jaune 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : 

- Coussin de ralentissement haute visibilité 

- Equipé d’une bande réfléchissante et antidérapante classe 1 

- 2 passe câble de diamètre ø 50 mm 

- H de liaisons inclus 

- Fixations asphalte (réf : SPIKES) ou béton (réf : FIX4SB) en option, collage possible (réf : 

RQGLUE) 

- Eviter le contact prolongé aux hydrocarbures 

- Résiste aux graisses, bases et acides 

- Fabriqué 100% en caoutchouc vierge vulcanisé 

- Température d’utilisation -40/+60°C 

- Résiste au passage de véhicules jusqu’à 40T 

- Vitesse de franchissement conseillée : 5 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamme : SIGN 

Code usine : J13 

Code douane : 4016999790 

EAN : 3321360011114 
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