
Stratifié
Blanc cendré

Stratifié
Gris cendré

LES COMPOSANTS LE MONTAGE

LE DÉMONTAGE

LE CHOIX DES COLORIS
DES PIÉTEMENTS

LES COMPOSANTS
DE LA MAIRIETABLE

LE CHOIX
DES PLATEAUX

Repliage en accordéon après avoir enlevé les plateaux, la salle 
est libérée ou réinstallée en quelques secondes.

L’armature peut être stockée contre un mur ou démontée et mise sur chariot 
avec ses plateaux.

MAIRIETABLE : les composants, le montage, le démontage

Aucune vis ni boulon 
n’est nécessaire pour 
le montage.

3

Les entretoises 
s’emboitent facilement 
dans le godet prévu sur 
le piétement.
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Disposez toutes les 
pièces dont vous avez 
besoin.
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Disposez le plateau 
choisi, les taquets 
situés dessous 
bloquent la structure.
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Stable et solide, la 
table montée est 
démontable en 
quelques secondes.
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Stratifié
Sable

Stratifié
Teck

Mélaminé
Sable

Mélaminé
Gris

Multiplis
MULTIPLIS

- Épaisseur 18 mm
- Vernis 2 couches
- Classement au feu M3

STRATIFIÉ MOULÉ

- Épaisseur 25 mm
- Inattaquable aux 
solvants courants
- Température 
d’utilisation: de -40 à 
+90°C
- Possibilité d’utilisation 
en extérieur
- Classement au feu M3

MÉDIUM

- Épaisseur 15 mm
- Vernis 2 couches
- Bordure antichoc sur 
Ø 180 cm uniquement

MÉLAMINÉ

- Épaisseur 18 mm
- Angles arrondis
- Bordures antichoc
- Classement au feu M3

Nos coloris standards :

1. BLEU 5010
2. JAUNE 1003
3. MARRON 8017 
4. ANTHRACITE 7012
5. JAUNE 1021
6. GRIS 7016
7. ALU 310
8. GRIS martelé
9. VERT métallisé 6028

La Mairietable se compose de :

1. PLATEAU  
(disponible en rectangle, en rond et 
en trapèze)
2. ENTRETOISES 
(disponible en forme coudée)
3. PIEDS  Ø 35 mm 
4. GODETS
5. EMBOUTS

Autre coloris sur 
demande à partir 
du nuancier RAL
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50m de tables 
montées en 

15min !
Médium

ø 150 cm

Médium
bordure antichoc

ø 180 cm

10. NOIR 9005
11. ROUGE 3004
12. BLANC 9010 
13. ASPECT CORTEN
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