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Produits complémentaires

• Baie pédagogique SSIAP adressable (FBPS0001).
• Logiciel de simulation SSI (FLSS0001).
• Pack SSI Vision (FUAE0001).

Application

Formation SSIAP - CQP.

• Tout le matériel de formation sur un seul panneau.
• 2 faces de formation.
• Livré monté et câblé.
• Disponible en conventionnel et en adressable.

Face avant Face arrière
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L’ensemble des indications comprises dans le présent document sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Elles n’engagent donc la société qu’après confirmation.
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Panneaux pédagogiques SSIAP
Fiche produit 
FPPS0001 - FPPS0002

Caractéristiques techniques

Contenu de la face avant

- 1 CMSI 3 fonctions paramétrables
- 1 diffuseur sonore
- 1 diffuseur AGS
- 1 indicateur d’action
- 1 BAES évacuation SATI
- 1 BAES anti-panique SATI

Contenu de la face arrière

- 1 DM
- 1 détecteur de chaleur
- 1 détecteur de fumée
- 1 tableau de commandes coupure

batteries + secteur
- 1 télécommande BAES
- 1 bornier de raccordement pour DAS

Structure du panneau Aluminium

Poids 30 kg

Dimensions L.750 x H.1975 x P.600 mm

Référence FPPS0001 FPPS0002

Type ECS conventionnel ECS adressable

Matériel déporté (raccordé 
en face arrière du panneau)

- 1 ventouse sous boîtier
- 1 clapet coupe feu
- 1 volet de désenfumage
- 1 détecteur de fumée
- 1 DM
- 1 report de synthèse
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