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ANTI-CHOCS ANGLES FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour plus d’informations contactez-nous : stephanie@citynox.fr - contact@citynox.fr - 07 79 36 97 35 - 04 66 30 60 89

CARACTÉRISTIQUES

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

FIXATION 
Fixations au sol,  
cachées pour faciliter  
l’entretien et assurer 
 une grande résistance.
MATIÈRE 
Inox 304L
ÉPAISSEUR 
4 mm
HAUTEUR 
200 mm
LARGEUR  
200 mm
FINITION 
Brossé
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Quantité :

304 L

Indice :

Poids :
Epaisseur :

Date

Ce plan est la propriété exclusive de CITYNOX. 
Interdiction expresse de copie ou de reproduction sans accord  de la société. CITYNOX se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques 

techniques de ses produits. Nous préconisons l'utilisation de l'inox 316L dans tout environnement agressif (sel, chlore, etc.)
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Echelle :

Référence :

DESIGNATION :

Matière :

Unité : mm

Nom

CITYNOX
1 Chemin des Deux Mas

30100 ALES

Finition :

TOLERANCES:
            linéaire : +/- 0.5mm
            angulaire : +/-0.1°

Validation

Dessinateur

A4

F

Code article/N° plan :
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES 

FIXATION 
Fixations au sol, cachées pour faciliter  
l’entretien et assurer une grande résistance.
MATIÈRE 
Inox 304L
ÉPAISSEUR 
4 mm
HAUTEURS  
180 - 350 - 500 mm
LARGEUR  
200 mm
FINITION 
Brossé
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FIXATIONS PRÉCONISÉES  
chevilles + tirefonds M8x80. 
Perçage M10


